ORAJET 07/03
3164-x

Beschreibung
Weich-PVC-Folie weil3, glanzend und matt

Abdeckmaterial
Einseitig beschichteter Silikonkarton, 135 g/m?

Haftklebstoff
Polyacrylat, permanent haftend, grau

Anwendungsbereich
Fiir brillante und farbintensive kurz- und mittelfristige WerbemalBnahmen im Au3enbereich

Druckverfahren
Losemittelbasierender Tintenstrahldruck

Technische Daten

Dicke* (ohne Abdeckpapier und Kleber) 0,100 mm

Formbestindigkeit (FINAT TM 14) verklebt auf Stahl, kein meBbarer Schrumpf in Querrichtung,
in Laufrichtung max. 0,4 mm

Temperaturbestindigkeit verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Verdnderung

Wasserbestindigkeit verklebt auf Aluminium, nach 48h/23°C keine Verdnderung

Brandverhalten verklebt auf Stahl, selbstverléschend

Klebkraft* 16 N/25 mm

(FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)
ReifBfestigkeit (DIN EN ISO 527)

langs min. 19 MPa

quer min. 19 MPa
Reifldehnung (DIN EN ISO 527)

langs min. 130%

quer min. 150%
Lagerfihigkeit** 2 Jahre
Verklebungstemperatur min. +10°C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung 4 Jahre (unbedruckt)
bei vertikaler Auflenbewitterung (mitteleuropéisches

Normalklima)

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Achtung:

Nach dem Druck ist auf sorgfiltige Trocknung der Farben zu achten, um den spiteren Verbund mit dem
Laminat nicht zu beeintriachtigen. Der zu beklebende Untergrund muB frei von Staub, Fett oder anderen
Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeintrdchtigen konnen. Neulackierungen miissen
mindestens drei Wochen getrocknet bzw. vollig ausgehértet sein. Zur Feststellung der Vertraglichkeit sind
Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzufiihren. Desweiteren sind die von ORAFOL
herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten.

Grundlage fiir die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und
Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu priifen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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